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TECHNISCHES ARBEITSBLATT
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Dicke 0,8 mm
| OOOOOOOO D OOOCOLOLOCOO
OOOOCOOOC OOOOOLOOOOo
OOOOOOOO DOOOOOLOCOO
OOOOOOOC OCOOOLOLOLOLOuLO
OOOOOOOO D OOOCOLOLOLCOLO
< OOOOOOOC OOOOOOOCOO
OOOOOOOO DOOOOOLOCOO
OOOCOOOOC OOOOCOLOLOLOuLOo
OOOOOOCOO DOOOOOOOO
< OOOOOOOC OOOOOOOO
W [ OOOOOOOO0O DOOOOOOO,
|y — OOOOOOOC C)C)C)C)C)C)C)CDC_q
7.8 |5 g ‘(E
10

Anwendungsbeispiel:

m PVC — Kupferbraun — RAL 8004
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MAT-ZEICHEN AOTAL GEWICHT kg AUSMASS
MASS - HALBPROD.
HILFSEINR. STN SORT-Nr.
ERSTELLT  Dipl. Ing. Kluska M. BEM. POS-Nr.
Mafle [mm] UBERPRUFT
- TECHNOL. TECHNOL. ALTE ZEICHN. ZEICHN-NT.
Nenngréfe A L BEZEICHNUNG j
80 80 5000 PVC Liiftungsband Anzahi der Blétter SD-EUV OVM Blatt 78\
100 100 5000 Erstellt: 07.03.2026 09:07:44 Technische Anderungen vorbehalten
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