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Das Universalspitzensystem H114 eignet sich zur repressiven Bearbeitung von Flachen bis 110 mm Breite. Die
Spitzen schiitzen die Flache und den Raum dariiber. Sie verhindem, dass sich Tauben auf diese Flache niedersetzen,
und verhindern so deren Verschmutzung. Die Spitzen kénnen zur Bearbeitung von Konstruktionselementen bis zu

einer Breite von 50 mm verwendet werden.

Anwendung:

max.
60 mm

Spitzen : Edelstahl
Grundflache: Polyethylen — Transparent
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Technische Parameter HILFSEINR. STN SORT-Nr.
Die Breite des Systems selbst 55 mm FRSTELL_T Dipl. Ing. Kluska M. BEM. POS-NT.
. . UBERPRUFT
Die Lange der Spitzen 108 mm TECHNOL. TECHNOL. { ALTE ZEICHN. ZEICHN-N,
Anzahl der Spikes pro 1 Im System 50 BEZEICHNUNG
Taubenabwehr Kunststoff ) SD-KRAUPNER H-114 A
Effektive Systembreite 110 mm Anzahl der Blétter Blatt
Gewicht 0,038 kg Erstellt: 06.03.2026 01:06:44 Technische Anderungen vorbehalten
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