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Anzahl der Blätter

BEM.

AUSMASS

SORT-Nr.

ZEICHN-Nr.

Blatt

POS-Nr.

MASS – HALBPROD.

ÜBERPRÜFT

BEZEICHNUNG

Scan code for

3D model

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

LAMINIERTE LEISTE INNENECK SD-KN VN

SD-KN VNLaminierte Leiste Inneneck

B

93°

A

Blech PVC folie

1,3 (Gesamtdicke)

0,7 (Foliendicke)

0,6 (Blechstärke)

Maße [mm]

Nenngröße A B L – Länge

  40 x 30 40 30 2000

  60 x 40 60 40 2000

Anwendungsbeispiel: Blechstruktur:

Material  : Verzinkt beschichtet – Natur
PVC folie: Staubgrau – RAL 7037

Schicht der PVC-Folie Zinkschicht

Zinkschicht

Stählernes Grundmaterial

Schutzlack der Rückseite

BLECH MIT PVC ist ein beidseitig feuerverzinktes Blech mit laminierter PVC-Folie in Farbe auf der Vorderseite und mit 
einer Decklackierung auf der Rückseite. Laminiertes Blech wird nach STN EN 10169+A1 und STN EN 14783 hergestellt.
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