TECHNISCHES ARBEITSBLATT

ANFANGS- UND ENDFIRSTZIEGEL DANUBIA TER-DANE CA HREZK
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Farbe : Carbon
(07.Y
Oberflachenbehandlung: EVO
E Technische Parameter - =
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Male 240 / 225 x 370 mm 518 2 3 TERRAN
= |2 a w
Deckbreite 230 mm = 3
- — MAT-ZEICHEN O |GEWICHT kg AUSMASS
I Deckléange 320 mm (mit Uberdeckung 5 cm) VIASS — HALBPROD.
Elementverbrauch 1 Stck / Ecke HILFSEINR. STN SORT-Ar.
ERSTELLT _ Dipl. Ing. Kluska M. BEM. POS-Nr.
Eindeckung min. 5 cm UBERPRUFT
F Befestigung mit einem Abdichtnagel ;E;:gﬂﬁwe TECHNOL, | ALTE ZEICHN. ZEICHNAY
Gewicht 3,40 kg/Stck Anfangs- und Endfirstziegel DANUBIA Angah! cor Bléter TER-DANE CA HREZK Bt A
& Verpackung 64 Stck Erstellt: 20.03.2026 03:33:16 Technische Anderungen vorbehalten
1 2 3 4 5 6 7 8




