MUSZAKI LAP

MADARRIASZTO TUSKE
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A H112 univerzalis tiskés rendszer alkalmas az ereszcsatorna széleinek vagy terlleteinek visszaszoritéd
kezelésére70 mm (100 mm) szélességig. A tuskék védik az ereszcsatorna szélét és az ereszcsatorna feletti
tertletet. Megakadalyozzak a galambok megtelepedését a széleken és igy védik a szélek alatti terlileteket

a szennyezédéstdl.

Hasznalat:

SD-KRAUPNER H-112

Tuskek: Rozsdamentes acél
Aljzat : Polietilén — Atlatszo
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ANYAGMARKA H.0. TOMEG kg MERET
MERET, FELKESZ TERMEK
Miiszaki paraméterek SEGEDBERENDEZES STN 0SZTALYOZAS| SZAM
Maga a rendszer szélessége 5 mm KIDOLGOZTA _ng. Kluska M. MEGJEGYZES POZICIOSZAM
— KIPROBALTA
Altliskék hossza 108 mm TECHNOLOGUS TECHNOLOGUS KORABBI RAJZ RAJZSZAM
Az 1 fm-re juto tiiskék szama 50 NEV e
! Madarriaszto tiiske ) SD-KRAUPNER H-112 A
Arendszer tényleges szélessége 70 mm Lapok szama Lap
Témeg 0,036 kg Létrehozva: 06.03.2026 00:39:37 Miiszaki valtozasok fenntartva
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