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MADÁRRIASZTÓ TÜSKE SD-KRAUPNER H-118

SD-KRAUPNER H-118Madárriasztó tüske

320 35

Ø 1,2
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Műszaki paraméterek

Maga a rendszer szélessége 35 mm

A tüskék hossza 120 mm

Az 1 fm-re jutó tüskék száma 50

A rendszer tényleges szélessége 100 mm

Tömeg 0,037 kg

Az egyedülálló H118 tüskés rendszer alkalmas homlokzatok és ablaktáblák fecskék elleni kezelésére. A rendszer
tüskékkel lefelé telepítendő. A rendszer bizonyítottan 85 %-os hatékonyságú a fecskék ellen. Ez azt jelenti, hogy
50 fészekből az első évi kezelés után 7 marad a homlokzaton. Miután a madarak délre repültek, a fészkeket
el kell távolítani. A következő években a fészkek száma csökken, mert a fészkelő-helyhez kötött párok száma
a fészkelés nehézsége miatt csökken. Ha a tető, vagy a homlokzat átfedése nagyon nagy, a rendszer hatékonyága
gyorsan csökken, mivel a madarak a rendszer alatt egészen szokatlanul zseb alakú fészket tudnak a homlokzati
területen készíteni.

Tüskék: Rozsdamentes acél
Aljzat   : Polietilén – Átlátszó
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