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Műszaki változások fenntartva

TECHNOLÓGUS TECHNOLÓGUS

KIDOLGOZTA      Ing. Kluska M.
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KORÁBBI RAJZ

Lapok száma

MEGJEGYZÉS

MÉRET

OSZTÁLYOZÁSI SZÁM

RAJZSZÁM

Lap

POZÍCIÓSZÁM

MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK

KIPRÓBÁLTA

NÉV

MŰSZAKI LAP

KÉZI HAJLÍTÓGÉP 350 mm KNS-PROFI KANT 350

KNS-PROFI KANT 350Kézi hajlítógép 350 mm

A. Kis falc (alsó) gyártása két műveletre

B. Nagy falc (fedő) gyártása három műveletre

GYÁRTÁSI LEHETŐSÉGEK:

HASZNÁLAT:

9 mm

23 mm

14 mm

2

2

3

9 mm

1

kb. 9 mm hajlítási mélység

45 mm

1

kb. 45 mm hajlítási mélység kb. 9 mm hajlítási mélység kb. 14 mm hajlítási mélység

kb. 23 mm hajlítási mélység

kis falc nagy falc

Feldolgozandó fémlemez paraméterek

Vastagság
acél – do 0,75 mm

alumínium, titán-cink, réz – do 0,80 mm
rozsdamentes acél – do 0,50 mm

Beállítási magasság min. magasság 4 mm-től
max. – 200 mm-ig

LEÍRÁS:

- kézi hajlítógép, amelyet arra terveztek, hogy
  létrehozza a fémlemez széleinek hajlítását,
  ami a falcolt kötés kialakításához szükséges
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