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Műszaki változások fenntartva
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KORÁBBI RAJZ

Lapok száma

MEGJEGYZÉS

MÉRET

OSZTÁLYOZÁSI SZÁM

RAJZSZÁM

Lap

POZÍCIÓSZÁM

MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK

KIPRÓBÁLTA

NÉV

Anyagvastagság

Vastagság
acél – do 0,70 mm

alumínium, titán-cink, réz – do 0,80 mm
rozsdamentes acél – do 0,50 mm

LEÍRÁS:
- az osztrák Biegetec cég univerzális, dupla álló hornyokhoz készült falclezáró fogója
  lehetővé teszi, hogy könnyen és gyorsan, két lépésben lezárja a lemezprofil szögletes,
  majd dupla álló hornyát
- a munka során nem sérül a felület, köszönhetően a tartós, cserélhető műanyag
  pofa-betéteknek, amelyek megakadályozzák a fémlemez bármilyen karcolását

ELŐNYÖK:

- pofa szélessége 220 mm
- hosszú élettartamú, PVC betéttel ellátott pofák (KNS-BIEGETEC 10310)
- a műanyag betétek megakadályozzák a fémlemez bármilyen karcolását
- kíméletes a megmunkálandó anyaghoz
- egyszerű csavarrendszerrel történő csere
- a profil mindkét fokához dupla állókorccal
- homlokzatok szegélyezésére is alkalmas
- profi módon elvégzett munka

MŰSZAKI LAP

FALCLEZÁRÓ FOGÓ KNS-BIEGETEC 10300

KNS-BIEGETEC 10300Falclezáró fogó
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