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Műszaki változások fenntartva
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KORÁBBI RAJZ

Lapok száma

MEGJEGYZÉS

MÉRET

OSZTÁLYOZÁSI SZÁM

RAJZSZÁM

Lap

POZÍCIÓSZÁM

MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK

KIPRÓBÁLTA

NÉV

MŰSZAKI LAP

LEMEZVÁGÓ FOGÓ KNS-MASC BK1/II

KNS-MASC BK1/IILemezvágó fogó

Műszaki paraméterek

Méretek 230 x 18 x 115 mm

Vágási mélység 25 mm

Vágási szélesség 3 mm

Max. lemezvastagság 0,70 mm (acéllemez)

Tömeg 0,29 kg

HASZNÁLAT:

Acél

3

max. 25

LEÍRÁS:

- a német MASC cég BK1/II jelöléssel ellátott lemezvágó fogója
- a keresztkötéssel ellátott hornyoló ollók új változata
- különleges pofáknak köszönhetően bármilyen hosszúságú lekerekített végű folyamatos
  vágásokat hoznak létre, és így megakadályozzák a fémlemez további szakadását az azt
  követő falcolás során

ELŐNYÖK:

- alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre
- könnyű hozzáférés a sarkokhoz
- nagy fellendítő hatás
- állítható vágási mélység
- a mélység újbóli vágással könnyen beállítható
- felületdeformáció és egyéb sérüléstől mentes vágás
- fogantyú nedves körülmények között történő
  munkavégzéshez
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