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Műszaki változások fenntartva

TECHNOLÓGUS TECHNOLÓGUS

KIDOLGOZTA      Ing. Kluska M.
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KORÁBBI RAJZ

Lapok száma

MEGJEGYZÉS

MÉRET

OSZTÁLYOZÁSI SZÁM

RAJZSZÁM

Lap

POZÍCIÓSZÁM

MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK

KIPRÓBÁLTA

NÉV

A feldolgozandó fémlemezek paraméterei

Vastagság

Titán-cink – do 0,80 mm
Réz – do 0,80 mm

Alumínium – do 0,80 mm
Acél – do 0,65 mm

Rozsadamentes acél – do 0,50 mm

A legkisebb rádiusz 600 mm-es sugárból

Technické parametre

Géphossz 465 mm

Gépszélesség 255 mm

Gépmagasság 293 mm

Profilozási sebesség 14,0 m / min

Gép meghajtó 230 V, 50 Hz, 1 fázisú

Teljesítmény 1,2 kW

Tömeg 19 kg

MŰSZAKI LAP

SPIDER FALCLEZÁRÓ KNS-SCHLEBACH SPIDER

KNS-SCHLEBACH SPIDERSPIDER falclezáró

A PROFILOZÁS ELVE: LEÍRÁS:

A kompakt és könnyű kialakítású új generációs
SPIDER falcológép ferde és dupla álló hornyok
egy műveletben történő gyártására van tervezve.
A gép 600 mm sugarú egyenes és íves profilfor-
mákhoz egyaránt használható. Feltéve, hogy az
előprofilozott alakzatokat a Schlebach profilozó
gépen állítják elő.
A gépet 25, 32 a 38 mm horonymagasságokra
tervezték.
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