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Műszaki változások fenntartva

Scan code for

3D model

TECHNOLÓGUS TECHNOLÓGUS

KIDOLGOZTA      Ing. Kluska M.
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KORÁBBI RAJZ

Lapok száma

MEGJEGYZÉS

MÉRET

OSZTÁLYOZÁSI SZÁM

RAJZSZÁM

Lap

POZÍCIÓSZÁM

MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK

KIPRÓBÁLTA

NÉV
BAU S-THERMOFOL D18 PS

Műszaki paraméterek

Feldolgozás forrólevegős hegesztéssel

Szín galambszürke, hasonló a RAL 7035-hoz

Alsó réteg sötétszürke

Hordozóbetét típusa betét nélkül

Vastagság 1,80 mm

Galambszürke – RAL 7037

MŰSZAKI LAP

PVC RÉSZLETES FÓLIA 1,8 mm BAU S-THERMOFOL D18 PS

Kiegészítő PVC-P alapú nagy tágulású műanyag tetőfólia, hordozóbetét nélkül.

Egyrétegű kiegészítő műanyag fólia műanyagbevonattal ellátott bádoglemezek csatlakozásainak 
lefedésére, külső sarkok, átmenetek vagy tágulási hézagok kialakítására.

PVC PVC részletes fólia 1,8 mm

1 db tekercs = 15 m2
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