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ТЕХНОЛОГ ТЕХНОЛОГ

ИСПОЛНИТЕЛЬ    Ing. Kluska M.
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ

Количество листов

ПРИМЕЧАНИЕ

ШКАЛА

НОМЕР СОРТИРОВКИ

НОМЕР ЧЕРТЕЖА

Лист

НОМЕР ПОЗИЦИИ

РАЗМЕР - ПОЛУФАБРИКАТ

ПРОВЕРИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

Технические параметры

Размеры (высота / длина) 310 / 327 мм

Oпускание индивидуальное

Регулируемая глубина забивания гвоздей да

Наполнение магазина верхнее

Емкость магазина 36 гвоздей

Maкс. емкость при забивании гвоздей 1 200 из картриджа
8 000 из аккумулятора

Газовый баллон KMR 18 г / 30 мл, код KNS-NKC PLYN HAFTE

Aккумулятор литий-ионный, 7,2 В / 2 500 мАч

Звуковое давление (LpA) 95,8 дБ (A)

Звуковая мощность (LwA) 97,8 дБ (A)

Bибрация менее 1,84 м/с2

Bес 2,50 кг

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

TEХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

МОНТАЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ ПИСТОЛЕТ
ДЛЯ КЛИПС (ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ
ПИСТОЛЕТ)

KNS-NKC KMR R20/35

KNS-NKC KMR R20/35Монтажный газовый пистолет
для клипс (гвоздезабивной пистолет)

Гвоздезабивной пистолет KMR R20/35-G645E (оригинал KMR 3854) с газовым приводом в основном 
используется для монтажных работ на открытом воздухе. Идеально подходит для крепления насадок 
и других компонентов для установки и монтажа.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:
- газовый пистолет KMR R20/35-G645E              1 шт.
- аккумулятор литий-ионный, 7,2 B / 2 500 мАч   2 шт.
- зарядное устройство с адаптером                    1 шт.
- защитные очки                                                    1 шт.
- защита слуха                                                       1 шт.

ТИП СОЕДИНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА:
- HAFTE   нержавеющая сталь / оцинкованные гвозди
- диапазон длины гвоздей                        22 – 35 мм
- диаметр хвостовика гвоздя                Ø 2,5 – 2,8 мм
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