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TEHNICNI LIST

TEKOCINA ZA PATINIRANJE SG, BG SCH-FELD ZD-PRO 250G

FELDER
e

Létwasser "ZD-pro"

DINEN 284543224

‘Solder liquid "ZD-pro”
i o sk RAEHENKS

Flussmittel 2um Weichloten von
RHEINZINKprePATINA® walzblan, blavgray und
schiefergrau. Bt beachten i die RHENZIN-
Lotanieiung. Fussmitekicksinde  unbedingt
sofotmiinem feuchtenTuch entemen)

Nettoinhatt: 1,0 kg
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OZN. MAT. R.O. MASA kg
DIM.~-POLIZD.
— - POM. OPR. STN RAZVRS $T.
Tehni¢ni parametri SEST. Ing. Kluska M. OP. $TPOZICIE
- . - - PREIZK.
. spajkalna teko€ina na osnovi cinkovega klorida,
Sestavine pajke . . °ga XX ) TEHNOL. TEHNOL. | STARASK. STSK.
amonijevega klorida, klorovodikove kisline in topil NAZIV
Uporaba spajkanje titanovega cinka in pocinkane jeklene plocevine TekogIna za patiniranje SG, BG &t. strani SCH-FELD ZD-PRO ZSOGSK #\
Masa 250 g/kos Kreirano: 07.03.2026 10:30:37 Tehnicne spremembe pridrzane




