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Tehnične spremembe pridržane

Scan code for

3D model

TEHNOL. TEHNOL.

SEST.               Ing. Kluska M.

POM. OPR.

OZN. MAT.
IN

D
EK

S

SP
R

EM
EM

BA

PO
D

PI
S

D
AT

U
M

R.O. MASA kg

STN

STARA SK.

Št. strani

OP.

MER.

RAZVRS.ŠT.

ŠT.SK.

Str.

ŠT.POZICIJE

DIM.–POLIZD.

PREIZK.

NAZIV

TEHNIČNI LIST

FPO/TPO FOLIJA DETAJL 1,8 mm BAU S-THERMOPLATTL18

BAU S-THERMOPLATTL18FPO/TPO folija detajl 1,8 mm

Dodatna plastična strešna folija na osnovi FPO-PP brez nosilnega vložka z visoko razteznostjo.

Strešna folija debeline 1,8 mm za detajle brez nosilnega vložka je zelo fleksibilna in zato idealna 
kot dodatek k sistemom BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN in BauderTHERMOPLEX. 
Primerna je za izdelavo detajlov, za prekrivanje spojev plastificirane pločevine, za izdelavo zunanjih 
vogalov, prebojev ali dilatacijskih stikov.

1 kos rola = 15 m2

Tehnični parametri

Obdelava vroč zrak

Zgornja plast siva mišje, podobna RAL 7001

Spodnja plast črna

Vrsta nosilnega vložka brez

Debelina 1,8 mm Kreirano: 19.01.2026 08:04:05


