
B B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

C C

D D

E E

F F

Technické zmeny vyhradené

TECHNOL. TECHNOL.

VYPR.              Ing. Kluska M.

POM. ZAR.

ZN. MAT.
IN

D
EX

ZM
EN

A

PO
D

PI
S

D
ÁT

U
M

T.O. HMOTNOSŤ kg

STN

STARÝ V.

Počet listov

POZN.

MER.

TR.Č.

Č.V.

List

Č.POZÍCIE

ROZM.–POLOT

PRESK.

NÁZOV

Scan code for

3D model

TECHNICKÝ LIST

HROTOVÝ SYSTÉM PROTI SEDENIU VTÁCTVA SD-KRAUPNER H-126

SD-KRAUPNER H-126Hrotový systém proti sedeniu vtáctva

320

40 Ø 1,2

1
4

0

200

Technické parametre

Šírka samotného systému 255 mm

Dĺžka hrotov 140 mm

Počet hrotov na 1 bm systému 125

Účinná šírka systému 300 mm

Hmotnosť 0,079 kg

Univerzálny vysoko účinný hrotový systém H126 je vhodný pre represívne ošetrenie ríms do 250 mm, alebo
konštrukčných prvkov do šírky 170 mm. Vysoká účinnosť je zaistená extrémne veľkým počtom hrotov (125 ks)
na bežný meter a svojou konštrukciou sa radí k najhustejším systémom tejto konštrukcie v Európe.

Použitie:

Hroty       : Nerez
Podstava: Polyetylén – Transparentný

Vytvorené: 07.03.2026 08:40:27


