TECHNICKY LIST

LETOVACIA VODA NA PATINU SG, BG

SCH-FELD ZD-PRO 250G

FELDER
e

Létwasser "ZD-pro
DN EN 28454322

Solder liquid *ZD-pro*

i o sk RAEHENKS
Flussmittel 2um Weichloten von
RHEINZINKprePATINA® walzblan, blavgray und
schiefergrau. Bt beachten i die RHENZIN-
Laneung. Fussmiteickstinde unbecingt
sofotmiinem feuchtenTuch entemen)

Nettoinhatt: 1,0 kg
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. ROZM.-POLOT
Technické parametre POM. ZAR. STN TRE.
_ spajkovacia kvapalina na baze chloridu zino&natého, VYPR. Ing. Kluska M. POZN. C-POZICIE
Zlozenie chloridu amonneho, kyseliny chlorovodikovej a rozpustadiel PRESK.
1Y Y ! p TECHNOL. TECHNOL. | STARY V. CV.
i spajkovanie titdnového zinku NAZOV ) .
Pouzitie pay ! ven Letovacia voda na patinu SG, BG » SCH-FELD ZD-PRO 250G, A
a pozinkovaného ocelového plechu Pocet listov List
Hmotnost 250 g/ks Vytvorené: 04.12.2025 02:14:39 Technické zmeny vyhradené
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