
B B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

C C

D D

E E

F F

Technické zmeny vyhradené

TECHNOL. TECHNOL.

VYPR.              Ing. Kluska M.

POM. ZAR.

ZN. MAT.
IN

D
EX

ZM
EN

A

PO
D

PI
S

D
ÁT

U
M

T.O. HMOTNOSŤ kg

STN

STARÝ V.

Počet listov

POZN.

MER.

TR.Č.

Č.V.

List

Č.POZÍCIE

ROZM.–POLOT

PRESK.

NÁZOV

Hrúbky materiálov

Hrúbka
pozink – do 0,70 mm

hliník, titán-zinok, meď – do 0,80 mm
nerez – do 0,50 mm

POPIS:
- univerzálny uzatvárač falcov od rakúskej firmy Biegetec pre dvojité stojaté drážky
  umožňuje v dvoch krokoch ľahko a rýchlo uzavrieť uhlovú a potom dvojitú stojatú
  drážku plechového profilu
- pri práci nedochádza k poškodeniu povrchu a to vďaka odolným, vymeniteľným
  plastovým vložkám čeľustí, ktoré zabraňujú akémukoľvek poškriabaniu plechu

VÝHODY:

- šírka čeľuste 220 mm
- čeľuste s PVC vložkou s dlhou životnosťou (KNS-BIEGETEC 10310)
- plastové vložky bránia akémukoľvek poškriabaniu plechu
- šetrný voči spracovávanému materiálu
- jednoduchý výmenný systém pomocou skrutkového systému
- pre oba stupne na profile s dvojitým stojatým falcom
- vhodná aj na lemovanie fasád
- profesionálny výsledok práce

TECHNICKÝ LIST

ZATVÁRAČ FALCOV KNS-BIEGETEC 10300

KNS-BIEGETEC 10300Zatvárač falcov
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