
25. 09. 2016

v !!! doplniť meno !!!, pečiatka

Izdana skladno s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011
in Obvestilom MDVRR SR št. 162/2013 Zb. z. ter zakona št. 133/2013 Zb. z.

1.
Vrsta in trgovsko ime izdelka:

Strešni panel CLICK 205, CLICK 306, CLICK 515
izvedba: (P, R, T25, T58, lakiran pocinkani material)

2.
Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče 

prepoznati gradbene proizvode:
tip in vrsta - glej pakiranje - embalažo izdelka

3.
Ustaljen slovaški standard, ki se navezuje na izdelek (oznaka, leto izdelave in ime):

STN EN 14783:2013
STN EN 505:2013

4.
Slovaška tehnična ocena, če je bila pri izdelku opravljena (oznaka in ime) 

ter ime pooblaščene osebe, ki jo je izdala:
Ne odnosi se

5.
Predvidena uporaba proizvoda v skladu z veljavnim harmoniziranim 

standardom ali slovaško tehnično oceno:
Strešni panel CLICK z dodatno opremo je namenjana za izdelavo lahke strešne kritine 

za strehe z minimalnim naklonom 8°. Namenjen je za povsem podprte izdelke.
Izvedbe:
Profil P	 –	 ravni (brez ojačitev v spodnji površini)
Profil R	 –	 dopolnjen s polmerom ojačitve, ki izboljša optično funkcijo in trdnost kritine  
Profil T25	–	 dopolnjen z rebri ojačitve z izboljšanim optičnim izgledom in trdnostjo  
Profil T58	–	 dopolnjen z rebrom ojačitve z izboljšanim optičnim izgledom in trdnostjo

Dodatna oprema so slemenjaki, zaključki slemenjaka, letve in obrobe iz enakega materiala kot strešni panel.
V primeru uporabe izdelka izven področja njegove namembnosti se glede načina in pogojev posvetujte s projektantom 

in statikom. Pri povezovanju profilov z različnimi površinskimi obdelavami upoštevajte možnost vpliva korozije
6.

Trgovsko ime, naslov sedeža, matična številka proizvajalca in mesto proizvodnje: 
KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 Čachtice, matična številka 31439951, ulica Malinovského 800/131, Čachtice 916 21

7.
Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, če je določen:

Ni relevantno
8.

Uporabljena sestava ocene lastnosti, skladno z obvestilom MDVRR SR št. 162/2013 Zb. z.:
Sestav IV

9.
Oznaka slovaškega certifikata in datum(i) izdelave, če je/so bil(i) izdan(i), ter ime pooblaščene osebe, ki ga/jih je izdala:

Ni relevantno
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1)	 Tehnički i testni građevinski zavod, n.o., Preizkuševalni laboratorij, Krmanova 5, 040 00 Košice
2)	 U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o., Akreditirani laboratorij za testiranja, Studenej valcovne, 044 54 Košice
1)	 Laboratoire National de Métrologie et d‘Essais, 75724 Paris Cedex 15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

11.
Ta slovaška izjava o lastnostih se izdaja na izključno odgovornost proizvajalca, navedenega pod točko 6.

V Čachticah: 19.2.2025

Eduard Kollár ml.
predsednik uprave

 

LASTNOST DEKLARIRANA VREDNOST 
ALI RAZRED

STANDARD, ZAPISNIK O PREIZKUSU, IZRAČUNU 
IN PODOBNO

Vodoodpornost izdelek ne vsebuje nobenih lukenj  
v nobenem vidnem delu STN EN 14783:2013 odstavek 4.3   

Prepustnost vodne pare izdelek ne vsebuje nobenih lukenj  
v nobenem vidnem delu STN EN 14783:2013 odstavek 4.6   

Sproščanje nevarnih snovi (NS) uporabljen material je brez NS STN EN 14783:2013 odstavek 4.7  

Obnašanje pri zunanjem požaru v skladu brez preverjanja 
 FROOP STN EN 14783:2013 odstavek 4.9   

Požarna odzivnost trieda A1 nehorľavé
STN EN 13 501-1

STN EN 14783:2013 odstavek 4.10
STN EN 14783:2013 odstavek 5.21

izjava dobavitelja N° RA24-0212

Sprememba dimenzij koeficient temperaturne razteznosti 
12x10-6K-1 STN EN 14783:2013 odsek 4.4 

Material 
mehanska odpornost

EN 10346
razred jekla: DX51D+Z225/ZM120

razred jekla: DX52D+Z225

STN EN 14783:2013 odstavek 4.2 
STN EN 505 odstavek 3.1.1

Inspection certificate Type 2.2. EN 10204
Inspection certificate Type 3.1 EN 10204

Odpornost na točkovno 
obremenitev

povsem podprta kritina
 ni potrebno preizkušanje

Odpornost povsem podprta kritina
 ni potrebno preizkušanje

Dimenzijska odstopanja 
 oblikovanih izdelkov

nazivna debelina 0,5-0,6 mm
 dolžina od -3 mm do +5 mm 
pravokotnost 3 mm/m širine

ravninsko odstopanje 2 mm/m 
dolžine, največ 10 mm 

širina sestava od -5 mm do +5 mm 
višina profila od -1 mm do +1,5 mm

STN EN 505 odstavek 4.3.2.2

Trpežnost
različne vrste org. slojev 
SP poliestrska obloga

 od >20 μm do < 35 μm

STN EN 14783:2013 odstavek 4.8 
STN EN 505 odstavek 4.2.3

Product performance Colorcoat PE25
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